
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海微系统与信息技术研究所
VPX高速背板等材料采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250301692
采购人：中国科学院上海微系统与信息技术研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年5月
目录

2

第一部分 投标邀请

6

第二部分 投标人须知资料表

12

第三部分 投标人须知

27

第四部分 合同一般条款及格式

38

第五部分 合同特殊条款

39

第六部分 附件

77

第七部分 资格审查和评标办法

82

第八部分 采购需求




第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	VPX高速背板等材料（Ⅰ型）
	6套
	否

	2
	VPX高速背板等材料（Ⅱ型）
	62套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 VPX高速背板等材料（Ⅰ型）

（一）技术要求：

1. 工作条件：

1.1 请参考总则第3条
2. 总体技术要求

2.1.材质：结构件材质为铝合金6061，其余零件材质见采购清单，其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率等关键参数应符合国家相关标准。

2.2.外观、尺寸：

1)所有材料表面应光滑平整，无毛刺和污垢，无破损和划伤；

2)尺寸及公差应符合图纸要求，注意图纸中重点尺寸管控，零件最终尺寸需满足实装要求，无干涉，组件配合到位；

3)高速背板、接口板满足通信协议要求，其电磁兼容、静电防护等参数应符合国家相关标准；

4)组件、零件安装接合面和侧面需平整对齐，无变形，无明显缝隙，无错位。

3.技术规格：

	序号
	分类
	物料名称
	单位
	单位用量
	技术要求

	3.1
	
	VPX高速背板
	块
	1
	3.1.1层数：12层板
3.1.2厚度：4毫米
3.1.3材料：RF4
3.1.4铜箔：1盎司
3.1.5尺寸：128.7mm×298.5mm

	3.2
	
	接口板
	块
	1
	3.2.1层数：4层板
3.2.2厚度：2毫米
3.2.3材料：RF4
3.2.4铜箔：1盎司
3.2.5尺寸：259mm×103mm

	3.3
	接插件

及线缆
	电源连接器插座
	个
	1
	JY27508E12F04PHN(LE)

	3.4
	
	电源连接器插头
	　
	　
	JY27484T12F04SHN

	3.5
	
	以太网1
/以太网2插座
	个
	2
	F1031Z19K012-130

	3.6
	
	以太网插头
	个　
	2　
	F1031T03J012-130

	3.7
	
	音频/注入/认证
	个
	1
	TL24B24C1014KI

	3.8
	
	同步插座
	个
	1
	F1031Z19K010-130

	3.9
	
	同步插头
	　
	　
	F1031T03J010-130

	3.10
	
	调试
	个
	1
	F1031Z19K019-130

	3.11
	
	天线座
	个
	1
	N/SMA-KFK9

	3.12
	
	电源开关
	个
	1
	KAN110-012B-BM（bx）

	3.13
	
	毁钥开关
	个
	1
	KANQ6-010A1

	3.14
	
	N型金属防尘帽
	个
	2
	N型金属防尘帽

	3.15
	
	防尘盖-数据
	个
	4
	TL-3184-AC1

	3.16
	
	防尘盖-音频
	个
	1
	TL-3181-10H

	3.17
	
	线缆 1
	根
	1
	BNC-50KY3/OSX-50JW3-50MM-SFF-1.5-1

	3.18
	
	线缆 2
	根
	1
	BNC-50KY3/OSX-50JW3-50MM-SFF-1.5-1

	3.19
	
	线缆 3
	根
	1
	HP-68P-30#-7/0.10TS-0.635 -90mm

	3.20
	
	线缆 4
	根
	1
	SMA-JB2/SMA-JB2-SM86-300MM

	3.21
	
	线缆 5
	根
	2
	SMA-JB2/SMA-JB2-SM86-320MM

	3.22
	
	线缆 6
	根
	1
	SMA-JB2/SMA-JWB2-SM86-100MM

	3.23
	
	线缆 7
	根
	1
	SMA-JB2/SMA-JB2-SM86-200MM

	3.24
	
	线缆 8
	根
	1
	SMA-JB2/SMA-JB2-SM86-210MM

	3.25
	
	线缆 9
	根
	1
	SMA-JB2/SMA-JB2-SM86-220MM

	3.26
	
	线缆 10
	根
	1
	L27-04TKH<-->KN6B-202DKM,AFR-250 75/0.08 -100mm

	3.27
	
	线缆 11
	根
	1
	BH2P-1-20A<-->JL27-04TKH,
镀银高温线FF46-2/ 2.5mm^2（红）-310mm

	3.28
	
	线缆 12
	根
	1
	SMA-JB2/SMA-JB2-SM86-330MM

	3.29
	
	线缆 13
	根
	1
	JL39L1-2aZKH/H<-->A1250H-04P,4pin 1.27双端子线缆-250mm

	3.30
	
	线缆 14
	根
	2
	A1250H-06P，1.27双端子线-100mm

	3.31
	
	线缆 15
	根
	1
	KANQ6-01-A1<-->A1250H-06P,2pin 1.27双端子线-100mm

	3.32
	
	线缆 16
	根
	1
	MF50151V1-1000C-A99<-->JL39-2aTJH-F

	3.33
	
	线缆 18
	根
	1
	KANQ6-010A1<-->A1250H-02P -60mm

	3.34
	
	车外天线射频馈线
	根
	1
	N-J65/N-J65-SQYA-311-12000mm（射频馈线）

	3.35
	
	车内射频馈线
	根
	1
	N-J65/N-J65-SQYA-311-6000mm（射频馈线）

	3.36
	结构
	主机结构件
	套
	1
	3.36.1材质：6061
3.36.2表面处理：喷砂/阳极/喷漆/丝印
3.36.3重量：<9kg

	3.37
	
	减震架
	套
	1
	3.37.1材质：08F3
3.37.2表面处理：喷漆/发黑
3.37.3重量：<3.5kg

	3.38
	
	包装箱
包含内衬，箱盖
	个
	1
	3.38.1材质：木箱
3.38.2尺寸：533×479×63mm

	3.39
	
	密封圈
（导电橡胶条）
	根
	2
	ZK-OPT-01-2.03-892


4.产品配置要求

	序号
	品名
	单位
	数量

	1
	VPX高速背板
	块
	6

	2
	接口板
	块
	6

	3
	接插件、线缆
	套
	6

	4
	结构件（含包装箱，减震架）
	套
	6


5. 选购附件、备件及消耗品

无

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第2.3条
（三） 订货数量：

 VPX高速背板等材料（Ⅰ型） 6套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：合同签订后30日内。
   2. 交货地点：用户指定地点。
（五）付款方式：                                         
   合同签订后付30%，验收合格儿后。到货验收合格后付65%，质保期结束后付5%。

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。

第2包 VPX高速背板等材料（Ⅱ型）

（一）技术要求：

1. 工作条件：

1.1 请参考总则第3条
2. 总体技术要求

2.1.材质：结构件材质为铝合金6061，其余零件材质见采购清单，其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率等关键参数应符合国家相关标准。

2.2.外观、尺寸：

1)所有材料表面应光滑平整，无毛刺和污垢，无破损和划伤；

2)尺寸及公差应符合图纸要求，注意图纸中重点尺寸管控，零件最终尺寸需满足实装要求，无干涉，组件配合到位；

3)高速背板、接口板满足通信协议要求，其电磁兼容、静电防护等参数应符合国家相关标准；

4)组件、零件安装接合面和侧面需平整对齐，无变形，无明显缝隙，无错位。

3. 技术规格：

	序号
	分类
	物料名称
	单位
	单位用量
	技术要求

	3.1
	电路板
	VPX高速背板
	块
	1
	3.1.1层数：12层板
3.1.2厚度：4毫米
3.1.3材料：RF4
3.1.4铜箔：1盎司
3.1.5尺寸：75.5mm×234mm

	3.2
	电路板
	接口板
	块
	1
	3.2.1层数：4层板
3.2.2厚度：2毫米
3.2.3材料：RF4
3.2.4铜箔：1盎司
3.2.5尺寸：71.4mm×192mm

	3.3
	接插件及线缆
	电源插座
	个
	1
	JY27508E12F04PHN(LE)

	3.4
	
	电源插头
	个
	1
	JY27484T12F04SHN

	3.5
	
	以太网插座
	个
	2
	F1031Z19K012-130

	3.6
	
	以太网插头
	个
	1
	F1031T03J012-130

	3.7
	
	音频/注入/认证
	个
	1
	TL24B24C1014KI

	3.8
	
	同步插座
	个
	1
	F1031Z19K010-130

	3.9
	
	同步插头
	个
	1
	F1031T03J010-130

	3.10
	
	调试
	个
	1
	F1031Z19K019-130

	3.11
	
	防尘盖-数据
	个
	2
	TL-3184AC1

	3.12
	
	防尘盖-音频
	个
	1
	TL24-3181-10H

	3.13
	
	电源开关
	个
	1
	KAN110-012B-BM（bx）

	3.14
	
	毁钥开关
	个
	1
	KANQ6-010A1

	3.15
	
	天线
	个
	2
	N/SMA-KFK9

	3.16
	
	N型金属防尘帽
	个
	2
	N型金属防尘帽

	3.17
	
	电池插头
	个
	2
	TM6.672.394

	3.18
	
	线缆 1
	根
	1
	BNC-50KY/OSX-50JW32-50MM-SFF-50-1.5-1 线缆 1

	3.19
	
	线缆 2
	根
	1
	BNC-50KY/OSX-50JW32-75MM-SFF-50-1.5-1 线缆 2

	3.20
	
	线缆 3
	根
	1
	GPA6.646.3055    1.27MM  2*20  灰排线  85mm

	3.21
	
	线缆 4
	根
	1
	SMA-JW3/SMA-J-340MM

	3.22
	
	线缆 5
	根
	1
	SMA-JW3/SMA-J-330MM

	3.23
	
	线缆 6
	根
	1
	FF46-2 2.0MM*2(红）    TM6.672.394+JL27A-02TKH

	3.24
	
	线缆 7
	根
	1
	AFR-250  75/0.08   60MM*4  按键+ JL27A-02TKH

	3.25
	
	线缆 8
	根
	1
	电源输出自带红黑线       JL27  -04TKH

	3.26
	
	线缆 9
	根
	1
	SMA-JW3/SMA-J-200MM

	3.27
	
	线缆 10
	根
	1
	1.25mm  单头4pin散线-400mm     JL17A-04TJH-02

	3.28
	
	线缆 11
	根
	1
	风扇自带线缆             JL17A-04TKH-02

	3.29
	
	线缆 12
	根
	1
	1.25mm双头双绞线  -100mm

	3.30
	
	线缆 13
	根
	1
	1.25mm2pin单头散线-150mm   毁钥开关

	3.31
	
	车外射频馈线
	根
	1
	N-J65转N-J65（6米）

	3.32
	
	车内射频馈线
	根
	1
	N-J65转N-J65（5米）

	3.33
	结构
	主机结构件
	套
	1
	3.33.1材质：6061
3.33.1表面处理：喷砂/阳极/喷漆/丝印
3.33.1重量：<8kg

	3.34
	
	减震架
包含减震器，电池插座，扇热风扇
	套
	1
	3.34.1材质：08F3
3.34.2表面处理：喷漆/发黑
3.34.3重量：<3.5kg

	3.35
	
	结构件密封圈1
	根
	1
	ZK-OPT-01-2.03-626

	3.36
	
	结构件密封圈2
	根
	2
	TP228-89HZ-2

	3.37
	
	包装箱
（含内衬，箱盖）
	个
	1
	3.37.1材质：木箱
3.37.2尺寸：512×485×279mm


4. 产品配置要求

	序号
	品名
	单位
	数量

	1
	VPX高速背板
	块
	62

	2
	接口板
	块
	62

	3
	接插件、线缆
	套
	62

	4
	结构件（含包装箱，减震架）
	套
	62


5. 选购附件、备件及消耗品

无

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第2.3条
（二） 订货数量：

 VPX高速背板等材料（Ⅱ型） 62套

（三）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：合同签订后30日内。

   2. 交货地点：用户指定地点。
（四）付款方式：                                         
   合同签订后付30%，验收合格儿后。到货验收合格后付65%，质保期结束后付5%。

（五）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
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